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Este proyecto de Tesis se
basa en el analisis del
movimiento de agua vy
calor en zonas saturadas,
parcialmente saturadas o
no saturadas utilizando el
modelo Hidrolégico
Hydrus 2D/3D, enfocando
su calibracibn a la
microcuenca experimen-
tal en la Colina de Cerro
Pelado que se localiza en
Gamboa, provincia de
Colén y cuyo ecosistema
es un Bosque Tropical
Himedo. La Microcuenca
de estudio contempla una
extension Territorial de,
aproximadamente, 16
hectéareas.

Este modelo hidrolégico
aplica la Ecuacién de
Richards, que es utilizada
para simular el flujo de
agua en medios porosos

no saturados, en los
procesos de intercambio
y redistribucién de hume-
dad.

La finalidad de calibrar el
modelo hidrolagico
Hydrus 2D/3D es determi-
nar los volimenes de
agua que fluyen en los
diferentes componentes
del ciclo hidrolégico, en la
microcuenca experimen-
tal de Cerro Pelado, como
también los parametros
de volimenes de agua.

Los resultados obtenidos
por este proyecto son un
aporte muy significativo
para el manejo del
recurso hidrico en nuestro
pais y en la estimacion de
los volimenes de agua
que vierten a la cuenca del
Rio Chagres. =




